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Forderung von ungereinigtem Abwasser mit groben
Verschmutzungen sowie Schlamm aus Pumpenschachten
in weiterfUhrende Rohrleitungen von Pumpen- und Klar-
anlagen bzw. in nachfolgende Prozesse industrieller
Produktionseinrichtungen.

Mit den Noggerath® Wirbelradpumpen DWP profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung
bei der Férderung von Rohabwasser und Schlamm. Sie haben die Auswahl aus verschiedenen
BaugrdRen und Materialien sowie einer Vielzahl an Motoren- und Laufradgrofen. Durch Anpassung
des Laufraddurchmessers ist es z. B. moglich, eine Vielzahl von Betriebspunkten im Pumpenkennfeld
der ausgewahlten Pumpe zu erreichen. Je nach gewiinschter Férdermenge und Forderhéhe steht
eine Auswahl von 2-, 4- und 6-poligen Motoren zur Verfugung. Explosionsschutz I 2 G Ex b c d |IB
T4, T3 Gb gemal ATEX ist fur alle Pumpentypen erhéaltlich. Gerne finden wir gemeinsam mit lhnen
die optimale Ausfuhrung fur Ihren spezifischen Einsatzzweck.
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Vorteile und
Funktion

Kennzeichnend fur Wirbelradpumpen ist das im Pumpengehéause
zurlckgesetzte Laufrad. Dadurch entsteht ein groler, freier Kugel-
durchgang - das Foérdermedium stromt also nicht durch das Lauf-
rad, sondern daran vorbei (Wirbelstrom-Prinzip). Dies ermdglicht
die weitgehend verstopfungsfreie Férderung auch von groben und/
oder langfaserigen Abwasserinhaltsstoffen. Durch ihr Konstruk-
tionsprinzip haben Noggerath® Wirbelradpumpen einen ruhigen,
vibrationsarmen Lauf — und das bei geringem Verschleil3.

Technische Daten

Forderstrom Q: bis zu 270 m3/h
Forderhdhe H: bis zu 110 m
Freier Durchgang: 50 - 150 mm
Leistung (P2): 0,65 - 48,0 kW
Drehzahl: 940 - 2955 min?
Mediumtemperatur: bis 40°C

H (mwc)

Kupplungssysteme
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Unterwasserkupplung VK

Fur die einfache getauchte
Installation wurde die Unter-
wasserkupplung entwickelt.

Die Pumpe gleitet leicht an den
FUhrungsrohren hinunter und
sitzt fest auf dem Fussbogen auf.
Eine Erleichterung bei Wartung
und Inspektion. Bei tiefen Schach-
ten oder schweren Pumpen
empfehlen wir die Installation
einer Unterwasserkupplung.

Uberwasserkupplung HK

Fur kompakte Anlagen und bei
begrenzten Platzverhaltnissen
empfehlen wir die Verwendung
einer Uberwasserkupplung. Der
Aufbau ist einfach, die Dich-
tung schlie3t die zweiteilige
Kupplung durch das Gewicht
der Pumpe. Beim Ziehen der
Pumpe sind alle Teile der Kupp-
lung fur Wartung und Inspektion
leicht zugénglich. Die Pumpe
kann sowohl vertikal als auch
horizontal installiert werden.




Installations-
varianten

Vertikale Ausfihrung

Horizontale Ausfuhrung

Standard - ohne Mit Klaue far

Anschlusse m Fussbogen (VK)
Freistehend mit Stutzfuss und/ Mit Schlauch- oder
oder Schlauch- oder Gewindestutzen

Gewindestutzen

o

Optional mit Kupplung VK Optional mit Kupplung HK
(ohne Fuhrungsrohr)

Standard - ohne Anschlisse Mit Schlauchstutzen und/oder
Saugbogen

Optional mit Kupplung HK

'
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= Motoren mit Explosionsschutz Il
2GExbcdlIBT4, T3 Gb
gemal ATEX

= Motorschutz mit Thermoschalter
(Standard) oder Thermistor

= Hydraulische Bauteile aus
Duplex-Edelstahl 1.4460

= Dichtungen, O-Ringe in
Viton-Ausfihrung

= Motorwelle aus rostfreiem Stahl
1.4401

e Dichtungstuberwachung mit
Feuchtigkeitsfuhler

= Flexibler Kabelschutzschlauch
aus rostfreiem Stahl 1.4401

= abgeschirmtes Kabel bei
Betrieb mit Frequenzumformer

= Zinkanode

= Sonderspannungen

= Adapter auf diverse andere
Kupplungssysteme

= spezielle Beschichtung von
Laufrad und Pumpengehause

= Ersatzteilpakete

Noggerath® Wirbelradpumpen DWP kdnnen auch komplett in
Duplex-Edelstahl 1.4460 geliefert werden.

Schnittbild Wirbelradpumpe DWP

o+e Oberes und unteres Wellenlager,

Uberdimensioniert, dauergeschmiert
und wartungsfrei

e Dreiphasiger Asynchronmotor als
Kafiglaufer, 2-, 4- und 6-polig,
Schutzart IP 68 mit Isolationsklasse
F (155°C). Trockenlaufer; Kithlung
durch umgebende Flussigkeit.

Der Motor ist fur Dauerbetrieb S1
und Aussetzbetrieb mit max. 15
Schaltungen pro Stunde sowie
Spannungstoleranzen von +/- 5%
ausgelegt

e Gleitringdichtung, motorseitig, aus
Kohle 7 Keramik

e Olkammer - Das Ol schmiert/
kuhlt die Gleitringdichtungen und
emulgiert bei eventueller Leckage.
Das doppelte Dichtungssystem
garantiert die optimale Abdichtung
zwischen Motor und Férdermedium

e Gleitringdichtung, pumpenseitig,
aus Siliziumkarbid 7 Siliziumkarbid

o Das Wirbelrad aus Spharoguss
GGG40/ Grauguss GG25 wurde
entwickelt fur maximalen hydrau-
lischen Wirkungsgrad und geringe
Leistungsaufnahme.Seine speziellen
Schaufeln und die zurtickgesetzte
Anordnung im Pumpengehause be-
wirken einen grofRen freien Durch-
gang fur eine weitgehend verstop-
fungsfreie Forderung.

@ Pumpengehause aus Grauguss
GG25

Agseptence Group GmbH
Water Treatment Systems

Ziegeleiweg 2
31675 Buckeburg - Deutschland

Telefon +49 5722 882-0
Fax +49 5722 882-282
Noggerath@aqgseptence.com

www.aqgseptence.com

Schnittbild
Wirbelradpumpe DWP

Version 1.0

Die Angaben von technischen Leistungsdaten in diesem Prospekt sind freibleibend und im Einzelfall zu Uberprufen.

Technische Anderungen vorbehalten.



